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DIKKAT 11

Bu Kriko sadece kaldirma amacli tretilmistir,
kriko standi ya da herhangi bir uzatma igin
kesinlikle kullaniimamalidir.

Yuku kaldirirken mutlaka givenlik standlari
kullaniniz.

Krikoyu her zaman duiz ve sert bir zeminde
kullaniniz, kesinlikle egimli ve agili bir zeminde
kullanmayiniz.

Kriko izerinde herhangi bir degisiklik
yapmayiniz.

Krikonuzda bir sorun oldugunda tamir etmeye
calismayiniz. Uretici firma ile irtibata geginiz.

GUVENLIK UYARILARI

1.

Bu Kriko sadece bir kaldirma aletidir, yapilacak
yukleme mutlaka aletin kapasitesi icinde
olmalidir.

Kriko'nun kapasitesi 2 Ton (2000 kg.)'dir.
Bunun Uizerinde bir agirlik kesinlikle
kullaniimamalidir. Daha fazla yuk kaldirmaya
calisiimasi halinde, yaralanmalar ortaya
cikabilir, kriko ve kullandiginiz alan hasar
gorebilir.

Kriko, sert zeminler Gzerinde kullaniimak igin
tasarlanmistir, farkli zeminlerde kullaniimasi,
zeminin bozulmasina ve/veya krikonun
kapasitesince yuk taslyamamasina yol acabilir.
Sadece Uretici firma tarafindan saglanan
parcalari ve baglanti elemanlarini kullaniniz.
Kriko tizerinde kesinlikle degisiklik yapmaya
calismayiniz.

Yukaridaki uyarilarin dikkate alinmamasi,
yaralanmalara yol acabilir, trtin,
kullandiginiz alan ya da etrafinda bulunan
esyalara zarar verebilir.

Kullanmadan Once

Kriko'nun hidrolik sistemi nakliye esnasindan zarar
g6rmus olabilir. Hidrolik sistemde hava sikismis
olabilir. Bu havayi ¢ikartmak igin;

Hava ¢ikarma valfini saat yondintin tersinde,
tutma sapini kullanarak, iki tam turdan fazla
olmamak kaydiyla ceviriniz.

Yag kapagini ¢ikariniz. Krikonun tutma sapini
hizli bir bicimde birka¢ kez pompalayiniz.
Gerekirse yukaridaki adimlari tekrarlayiniz.
Yagd kapagini kapatmayl unutmayiniz.

KULLANIM

Tutma sapini 6n tarafta bulunan yerine
yerlestiriniz.

Nakliye esnasinda olusabilecek yag sizmalarini
Onlemek icin, yag kapadi siki bir sekilde
kapatiimistir. Ilk kullanimdan énce yag
kapagini agip yag miktarina bakmaniz tavsiye
edilir. Yag miktari az ise icine bir miktar yag
koyup, kapagini tekrar kapatiniz.

Hava cikarma valfi agik iken (saat yéndntin
tersine en fazla iki tur olacak sekilde aginiz),
yagin iyice hidrolik kismin icine girmesi icin,
tutma sapini 5-6 kere hizli bir sekilde indirip
kaldiriniz.

Hava cikarma valfini saat yéntinde cevirerek
kapatiniz. Krikonuz kullanima hazirdir.
Her zaman, yukdn, krikonun ‘sele’sinin tam
lizerinde oldugundan emin olunuz. Aksi halde
kaldirdi§iniz araca ya da krikoya zarar
verebilirsiniz.

YUK KALDIRMA

Hava ¢ikarma valfini saat yéntinde cevirerek
tam olarak kapandigindan emin olunuz.
Aracinizi viteste birakarak park ediniz ve el
frenini cekiniz.

Kriko'yu aracinizin altindaki kaldirma icin 6zel
olarak hazirlanmis (aracinizin kullanma
kilavuzunu kontrol ediniz) olan kisma
yerlestiriniz.

Krikonun selesinin tam olarak oturdugundan
emin olunuz.

Krikonun tutma sapini yerine yerlestiriniz ve
istediginiz yukseklige gelinceye kadar
pompalayiniz.

YUK iNDIRME

Tutma sapini ¢ikariniz ve tutma sapinin ucunu
kullanarak hava ¢ikarma valfini saat yoncintin
tersine dogru yavasca ceviriniz.

Araciniz tam olarak yere degdiginde, Kriko'yu
yavasca aracin altindan cekiniz.

Kriko'yu ¢ikardiktan sonra, hava ¢ikarma valfini
tekrar kapatiniz.

BAKIM

Krikoyu kullanmadiginiz zamanlarda, kaldirma
kolu ve pompayi yatik vaziyete getiriniz. Bu
sekilde durmasi piston’un paslanmaktan
koruyacak ve krikonun diger aletlerinize
carparak zarar vermesini Onleyecektir.
Yag haznesi yaklasik 200 ml. Hidrolik yagi
icerir. (NO:15 Mekanik yag) B
Kriko'yu her zaman temiz tutunuz. Ozellikle
hareketli kisimlarin kaygan oldugundan emin
olunuz.

Yag Ekleme: Kriko tam olarak yerde iken,
yag bosaltma haznesi kapagini ¢ikartiniz. Yag
ekleyiniz ve kapagd! kapatiniz.

Yag Degistirme: Kriko icindeki yag, en az
yilda bir degistirilmelidir.

Krikonun piston kismini ve diger kisimlarini
ince bir yag ile her 3 ayda bir yaglayiniz.

SORUN GiDERME

Sorun

Muhtemel
Neden

Coziim

Kriko tam olarak
inik pozisyona
gelmiyor.

Hidrolik Sistem
Hava ¢karma valfi
sikismis.

Hava cikarma
valfini agip havayi
bosaltiniz.
Krikonun
Uizerindeki ydku
kaldirin valfi
temizleyiniz.

Kriko tzerinde

Hava ¢karma valfi

Hava c¢ikarma

agik konumda
kalmis.

yuk varken acik konumda valfini tam olarak
inmiyor. kalmis. kapatiniz.
Yag seviyesi Yag ekleyiniz.
Kriko en yuksek duistik. Hidrolik
seviyeye ckmiyor. | Hidrolik sistemde | sistemdeki havayi
hava kalmis. bosaltiniz.
S Hidrolik
Hidrolik sistemde sistemdeki havay!
. hava var.
Kriko yuku L . bosaltiniz.
Yag kirlenmis. T
kaldirmakta .| Yagr degistiriniz.
Hava ¢lkarma valfi
zorlaniyor. Hava ¢ikarma

valfini tam olarak
kapatiniz.

Kriko Uzerindeki
yukd kaldirmiyor.

YUk 2 tondan
daha agir.
Hava ¢lkarma valfi
agik konumda
kalmis.

Yag seviyesi
duisuik.

Kriko tizerindeki
ylku azaltiniz.
Hava ¢ikarma

valfini tam olarak

kapatiniz.
Yag ekleyiniz.

KRIiKO Cizim

Eksen

1

2. Direng Yayi
3. Hidrolik

4. Alt Kisim

5. Kaldirma Unitesi
6. Ana Gévde
7. On Tekerlek

8. Sele

9. Ust Plaka

10. Tutma Sapi Yeri




